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Avertissement 

Les informations apparaissant dans le document livre avec ce produit 
peuvent etre modifiees sans preavis. 

Hewlett-Packard n'offre aucune garantie concernant ce materiel, 
y compris, mais sans que cette enumeration soit limitative, les 
garanties implicites concernant la commercialisation et I'adequation 
de ce materiel d un usage particulier. 

La societe HP ne peut etre tenue pour responsable en cas d'erreurs 
dans ce document ou en cas de dommages accidentels ou indirects 
lies d la vente, aux performances ou d I'utilisation de ce materiel. 

La societe HP n'assume aucune responsabilite quant d I'utilisation 
ou d la fiabilite de ses logiciels sur un materiel qui n'est pas fourni 
par HP. 

Ces documents contiennent des informations en propriete exclusive 
qui sont protegees par copyright. Tous les droits sont reserves. 
Aucune partie de ce document ne peut etre photocopiee, reproduite 
ou traduite dans une autre langue sans I'autorisation ecrite prealable 
de HP. 

Hewlett-Packard Company 
P.O. Box 40 10 
Cupertino, CA 950 1 4-40 1 0 
Etats-Unis 

© 2003 Hewlett-Packard Company. Tous droits reserves. 

Hewlett-Packard est une marque deposee de Hewlett-Packard 
Company aux Etats-Unis et dans d'autres pays/ regions. Les autres 
marques ou noms de produits sont des marques de commerce 
appartenant d leurs proprietaires respectifs. 
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Moniteur LCD f 1 503 Moniteur LCD f 1 703 

1 5 pouces 1 7 pouces 




Moniteur LCD 

hp pavilion fl 503/fl 703 

15 pouces/ 17 pouces 

(image visible 15 pouces/17 pouces) 

Manuel de I'utilisateur 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Consignes de securite importantes 

Consignes de securite importantes 



ATTENTION : Un eclair fleche dans un triangle signale 

la presence d'une tension electrique 
dangereuse, non isolee et suffisamment 
forte pour presenter un risque 
d'electrocution. 



AVERTISSEMENT : Dans la documentation qui accompagne 
I'equipement, un point d'exclamation 
dans un triangle signale la presence 
d'importantes instructions d'utilisation 
et de maintenance. 



AVERTISSEMENT : Si vous n'etes pas certain de pouvoir 
soulever le moniteur en toute securite, 
ne tentez pas de le deplacer sans aide. 



AVERTISSEMENT : Avant de brancher les cables ou d'installer 
le moniteur HP, consultez les consignes de 
securite ci-dessus. Consultez egalement 
I'affiche d'installation et la documentation 
livrees avec I'ordinateur et I'adaptateur 
video pour vous assurer que I'equipement 
est correctement installe. 



AVERTISSEMENT : Pour votre securite, connectez toujours 
le moniteur a une prise murale reliee 
a la terre. Utilisez toujours un cordon 
d'alimentation dote d'une prise de terre, 
tel que celui fourni avec le moniteur, ou 
un cordon d'alimentation conforme aux 
normes de securite en vigueur dans votre 
pays/regions. Ce moniteur peut etre 
deconnecte de I'alimentation en retirant 
le cordon de la prise secteur. Le moniteur 
doit done etre installe pres d'une prise 
facilement accessible. 
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AVERTISSEMENT : Utilisez exclusivement I'adaptateur 
secteur fourni avec le moniteur HP. 

Pour eviter tout risque d'electrocution, 
n'ouvrez pas le boTtier du moniteur ni 
I'adaptateur secteur. Aucun des 
composants internes ne peut etre 
depanne par I'utilisateur. Seul un 
personnel qualifie est habilite a 
intervenir sur ces composants. 

Verifiez que I'ordinateur est hors tension 
avant de connecter ou de deconnecter un 
peripherique d'affichage. 



Travailler confortablement 

Nous vous remercions d'avoir choisi un moniteur HP. 

Pour optimiser votre confort et votre productivity, il est important 
d'amenager correctement votre zone de travail et d'utiliser votre 
equipement HP de maniere appropriee. Dans ce but, nous avons 
developpe des recommandations d'installation et d'utilisation basees 
sur des principes ergonomiques reconnus qu'il est conseille 
d'observer. 

Vous trouverez ces recommandations dans la version en ligne du 
guide Travailler confortablement, dejd installe sur le disque dur de 
votre ordinateur HP. Ces informations et des informations 
supplementaires sont egalement disponibles sur le site web Travailler 
confortablement de HP d I'adresse http://www.hp.com/ergo/ 

REMARQUE : Ce moniteur n'a pas ete congu pour etre utilise dans 
un environnement de bureau. 
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Caracteristiques du moniteur fl503 



Plat et peu - 
encombrant 



Ecran d matrice - 
active (TFT) 
affichant une image 
de bord a bord 



Bouton de mise 
sous tension 




Surface 
a nti reflet 



Bouton Menu 

Boutons de navigation - 
Bouton Auto/Select (Automatique/Selection) 

Le HP f 1 503 est un moniteur couleur a cristaux liquides (LCD) 
de 15 pouces, multisynchrone etde haute resolution. Multisynchrone 
signifie que I'ecran peut prendre en charge toute une gamme 
de modes video. II est optimise pour une utilisation avec les 
ordinateurs HP. 

Les caracteristiques du moniteur HP fl503 sont les suivantes : 

• Ecran LCD 15 pouces d matrice active (TFT) avec surface antireflet 

• Prise en charge des modes video jusqu'd 1 024 x 768 avec une 
frequence de rafraTchissement de 75 Hz 

• Connecteur d'interface VGA analogique pour le branchement d 
I'ordinateur 

• Couleurs vraies (16 millions de couleurs) 

• Base reglable permettant de regler I'orientation et I'inclinaison 
de I'ecran 

• Reglage automatique de la position d'affichage, de I'horloge et de 
la phase pour I'interface VGA 
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• Le Gestionnaire OSD (On Screen Display — Affichage a I'ecran) 
vous permet d'ajuster tous les reglages d partir de menus affiches 
d I'ecran 

• Systeme de gestion de I'energie (norme VESA ) controle 
depuis les ordinateurs HP equipes en consequence pour 
reduire automatiquement la consommation electrique de I'ecran 

REMARQUE : En tant que partenaire de ENERGY STAR®, HP s'est 
assure que ce produit satisfait aux directives 
d'ENERGY STAR en matiere d'ufilisafion efficace de 
I'energie. 

• Faible consommation electrique : 40 W maximum 

• Conformite aux rigoureuses directives suedoises sur les emissions 
electromagnetiques TCO '99 

• Capacite Plug and Play qui permet d I'ecran d'etre reconnu par les 
ordinateurs HP equipes en consequence 

• Logement pour verrou de securite 
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Caracteristiques du moniteur fl703 



Caracteristiques du moniteur fl703 



Plat et peu - 
encombrant 



Ecran a matrice 
active (TFT) 
affichant une image 
de bord d bord 



Bouton de mise 
sous tension 




Bouton Menu 
Boutons de navigation 

Bouton Auto/Select (Automatique/Selection) 



Surface 
a nti reflet 



Le HP fl 703 est un moniteur couleur a cristaux liquides (LCD) de 
1 7 pouces, multisynchrone et de haute resolution. Multisynchrone 
signifie que I'ecran peut prendre en charge toute une gamme 
de modes video. II est optimise pour une utilisation avec les 
ordinateurs HP. 

Les caracteristiques du moniteur couleur HP {1703 sont les suivantes : 

• Ecran LCD 1 7 pouces d matrice active (TFT) avec surface antireflet 

• Prise en charge des modes video jusqu'd 1 024 x 1 280 avec une 
frequence de rafraTchissement de 75 Hz 

• Connecteur d'interface VGA analogique pour le branchement d 
I'ordinateur 

• Couleurs vraies (16 millions de couleurs) 

• Base reglable permettant de regler I'orientation et I'inclinaison de 
I'ecran 

• Reglage automatique de la position d'affichage, de I'horloge et de 
la phase pour I'interface VGA 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Caracteristiques du moniteur fl703 



• Le Gestionnaire OSD (On Screen Display — Affichage a I'ecran) 
permet d'ajuster tous les reglages d partir de menus affiches d 
I'ecran 

• Faible consommation electrique : 50 W maximum 

• Systeme de gestion de I'energie (norme VESA ) controle depuis les 
ordinateurs HP equipes en consequence pour reduire 
automatiquement la consommation electrique de I'ecran 

REMARQUE : En tant que partenaire de ENERGY STAR, HP s'est 
assure que ce produit safisfaif aux directives 
d'ENERGY STAR en matiere d'ufilisafion efficace de 
I'energie. 

• Capacite Plug and Play qui permet d I'ecran d'etre reconnu par les 
ordinateurs HP equipes en consequence 

• Logement pour verrou de securite 
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Deballage du moniteur 

Deballage du moniteur 

Verifiez les elements suivants. Si un element manque ou est 
endommage, consultez immediatement votre revendeur. 

• 1 ecran d cristaux liquides (LCD) 

• 1 cordon d'alimentation 

• 1 adaptateur c.c. muni d'un cable c.c. 

• 1 jeu de haut-parleurs avec cable c.c. ou adaptateur secteur c.c. 

• 1 cable video (VGA) 

• 1 affiche d'installation rapide 

• 1 brochure de garantie 

• 1 CD-ROM 
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Installation du moniteur 

Placez le moniteur sur une surface plane et solide. Evitez les endroits 
excessivement chauds ou humides. Pour obtenir des performances 
optimales, veillez d ne rien poser sur le moniteur. 

Branchement des cables video et d'alimentation 

Avant de brancher les cables ou d'installer le moniteur HP, consultez 
les consignes de securite presentees au debut de ce manuel. 
Consultez egalement la documentation fournie avec I'ordinateur 
pour vous assurer que I'equipement est correctement installe. 

Examinez le diagramme suivant et suivez les etapes ci-dessous 
pour connecter les cables au moniteur LCD de 15 pouces f 1 503 
ou au moniteur LCD de 1 7 pouces fl 703. 




d'alimentation d'alimentation 



ATTENTION : Ces moniteurs sont equipes d'une 

alimentation d detection automatique 
pour des tensions comprises entre 1 00 
et 240 V % a 50/60 Hz. N'utilisez le 
moniteur qu'avec I'adaptateur c.c. fourni. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Installation du moniteur 



Pour connecter les cables au moniteur fl 503/fl 703 : 

1 Eteignez I'ordinateur. 

2 Branchez le cable video dans le connecteur video (VGA) d 
I'arriere du moniteur et dans le connecteur video correspondent 
de I'ordinateur. Fixez le cable en serrant les vis moletees. 

3 Branchez le cable de I'adaptateur c.c. au connecteur situe d 
I'arriere du moniteur. 

4 Branchez le cordon d'alimentation dans I'adaptateur c.c. et dans 
la source d'alimentation secteur. Consultez les avertissements de 
la section Consignes de securite importantes a la page 4 
concernant les exigences du raccordement d une source 
d'alimentation. 

5 Allumez la source d'alimentation principale (par exemple, un 
limiteur de surtensions), puis appuyez sur le bouton de mise sous 
tension de I'ordinateur et du moniteur. 

Pour deconnecter les cables du moniteur fl 503/fl 703 : 

1 Mettez le moniteur et I'ordinateur hors tension, puis eteignez la 
source d'alimentation principale. 

2 Debranchez le cordon d'alimentation de la source d'alimentation 
principale et du cable de I'adaptateur c.c. 

3 Debranchez le cable de I'adaptateur c.c. du connecteur situe d 
I'arriere du moniteur. 

4 Desserrez les vis moletees du cable video et deconnectez-le. 
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Installation du moniteur 



Raccordement des haut-parleurs au moniteur 

Le moniteur est concu pour etre utilise avec les haut-parleurs fournis 
par HP. Vous avez soit deux haut-parleurs, soit deux haut-parleurs et 
un caisson de basses optionnel (non inclus avec le moniteur). 

Les haut-parleurs droit et gauche doivent etre installes sur le bureau. 
Caracteristiques du haut-parleur droit : 

• Bouton de mise sous tension/de volume 

• Prise casque 

• Cable audio stereo (prise verte) qui se branche d I'ordinateur ou 
au caisson de basses 

• Cable audio fixe branche au haut-parleur gauche 

• Connecteur qui recoit le cable de controle du caisson de basses 

• Receptacle du cordon d'alimentation 



Connecteur d'alimentation 
des haut-parleurs 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Installation du moniteur 



Le caisson de basses optionnel peut etre installe sur ou sous votre 
bureau. Caracteristiques du caisson de basses : 

• Bouton de mise sous tension (d I'avant) 

• Bouton de volume (d I'avant) 

• Cable audio (prise verte) qui se branche d I'ordinateur 

• Cable de controle (prise violette) qui se branche sur le 
haut-parleur droit 

• Connecteur (vert) qui recoit le cable audio du haut-parleur droit 

• Receptacle du cordon de I'adaptateur secteur 

Cable audio Bouton de mise 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Installation du moniteur 



Pour connecter un systeme de deux hauf-parleurs (sans caisson de 
basses) : 

1 Placez les haut-parleurs d proximite du moniteur. 

2 Connectez le haut-parleur droit d la source d'alimentation 
appropriee : 

• Si le moniteur a ete fourni avec un cordon d'alimentation, 
branchez le cordon d I'arriere du haut-parleur droit et d I'arriere 
du moniteur. 




• Si le moniteur a ete fourni avec un adaptateur secteur pour les 
haut-parleurs, branchez le cordon de I'adaptateur d I'arriere du 
haut-parleur droit et branchez I'adaptateur secteur d la source 
d'alimentation principale (par exemple, un limiteur de 
surtension). 

Branchez le cable audio (prise verte) du haut-parleur droit sur 
I'ordinateur. Consultez le manuel de I'utilisateur de votre 
ordinateur pour savoir comment brancher les haut-parleurs. 

Allumez I'ordinateur, le moniteur et les haut-parleurs. 
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Installation du moniteur 



Pour connecter un systeme de deux haut-parleurs avec caisson 
de basses : 

1 Placez les haut-parleurs et le caisson de basses dans des endroits 
appropries d proximite du moniteur. 

2 Branchez le cordon d'alimentation d I'arriere du haut-parleur droit 
et d I'arriere du moniteur. 




3 Branchez le cable de I'adaptateur secteur d I'arriere du caisson 
de basses, puis connectez I'adaptateur secteur d la source 
d'alimentation principale. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Installation du moniteur 



4 Connectez les haut-parleurs au caisson de basses : 

• Branchez le cable audio (prise verte) du haut-parleur droit 
au connecteur du caisson de basses. 

• Branchez le cable de controle (prise violette) du caisson de 
basses au connecteur violet du haut-parleur droit. 

• Branchez le cable audio (prise verte) du caisson de basses 
d I'ordinateur. Consultez le manuel de I'utilisateur de votre 
ordinateur pour savoir comment brancher les haut-parleurs. 



Vers I'ordinateur 




5 Allumez I'ordinateur, le moniteur, le caisson de basses et 
les haut-parleurs. 
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Installation du moniteur 

Ajustement de la position de I'ecran 

L'ecran des moniteurs f 1 503 et fl703 est fixe d une base reglable 
permettant de le positionner afin d'obtenir la meilleure visualisation 
dans votre environnement particulier. 

Pour ajuster la position du moniteur : 

1 Saisissez les bords de I'ecran et faites-le pencher doucement vers 
I'avant ou vers I'arriere jusqu'd obtention de Tangle souhaite. 

2 Tout en continuant d tenir les bords de I'ecran, deplacez celui-ci 
vers le haut ou vers le bas jusqu'd la hauteur souhaitee, dans la 
limite des possibilites du bras articule de la base. 
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Verrouillage du moniteur 

Le moniteur f 1 503 ou fl 703 peut etre fixe a un bureau ou a tout 
autre objet fixe a I'aide d'un cable de securite Kensington. Ce cable 
peut etre fixe d un logement situe d I'arriere de la base du moniteur. 

REMARQUE : Le cable de securite Kensington n'est pas un 

accessoire HP et vous ne pouvez pas le commander 
aupres de HP. Contactez voire revendeur pour plus 
d'informations. 
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Logement pour 
verrou 



Pour verrouiller le moniteur : 

1 Inserez le cable dans le logement situe d I'arriere de la base du 
moniteur. 

2 Tournez la cle pour verrouiller le cable au moniteur. 

3 Otez la cle et rangez-la en lieu sur. 
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Installation des pilotes 

Le moniteur HP est fourni avec des pilotes qui vous permettent de 
beneficier de la fonctionnalite Plug and Play des systemes 
d'exploitation Windows® Me, Windows 2000 ou Windows XP. Ces 
logiciels permettent d I'ordinateur de communiquer avec le moniteur 
et d'exploiter toutes les possibilites de ce dernier. Sans ces logiciels, 
les reglages du moniteur et I'affichage ne peuvent etre corrects. 

REMARQUE : Les ordinateurs HP peuvent etre livres avec les pilotes 
Plug and Play preinstalles. Ce n'est peut-etre pas le 
cas si vous possedez un ordinateur plus ancien et 
vous devrez alors installer ces pilotes a parfir du 
CD-ROM fourni avec le moniteur. 

Vous pouvez egalement telecharger la derniere version d'un pilote 
sur le site Web d'assistance technique pour moniteurs HP. Rendez- 
vous sur le site http://www.hp.com, selectionnez votre pays/region 
et suivez les liens jusqu'd la page d'assistance des moniteurs. 

Utilisateurs de Windows 2000 



REMARQUE : La procedure d'insfallation du pilote pour votre 
systeme d'exploitation peuf varier. 

Pour installer le pilote correspondant au moniteur fl503 ou {1703 : 

1 Cliquez sur demarrer, selectionnez Parametres et cliquez sur 
Panneau de configuration. 

2 Double-cliquez sur Affichage. 

3 Cliquez sur I'onglet Parametres. 

4 Cliquez sur Proprietes avancees ou sur Avance et 

selectionnez I'onglet Moniteur. 

5 Cliquez sur Proprietes. 

6 Cliquez sur I'onglet Pilote. 

7 Cliquez sur Mettre d jour le pilote, puis sur Suivant. 

8 Selectionnez I'option recommandee, puis cliquez sur Suivant. 

9 Cochez la case Emplacement specifique. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Installation des pilotes 

1 0 Reperez et ouvrez le fichier f 1 503. inf (f 1 503 1 5 pouces) ou le 
fichier fl703.inf (fl 703 1 7 pouces) sur le CD-ROM, dans le 
repertoire Drivers et cliquez sur OK. 

1 1 Cliquez sur Suivant pour installer le moniteur selectionne. 
Utilisateurs de Windows Me 

REMARQUE : La procedure d'insfallation du pilofe pour voire 
sysfeme d 'exploitation peuf varier. 

Pour installer le pilofe correspondant au moniteur fl503 ou {1703 : 

1 Cliquez sur demarrer, selectionnez Parametres et cliquez sur 
Panneau de configuration. 

2 Cliquez sur Affichage. 

3 Cliquez sur I'onglet Parametres. 

4 Cliquez sur le bouton Avance 

5 Cliquez sur I'onglet Moniteur. 

6 Cliquez sur le bouton Modifier. 

7 Cochez la case Definir un emplacement. 

8 Reperez et ouvrez le fichier f 1 503. inf (f 1 503 1 5 pouces) ou le 
fichier f 1 703.inf (f 1 703 1 7 pouces) sur le CD-ROM, dans le 
repertoire Drivers et cliquez sur OK. 

9 Cliquez sur Suivant pour installer le moniteur selectionne. 
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Utilisateurs de Windows XP 



REMARQUE : La procedure d'insfallation du pilofe pour voire 
systeme d 'exploitation peut varier. 

Pour installer le pilofe correspondant au moniteur fl503 ou fl703 : 

1 Cliquez sur demarrer. 

2 Cliquez sur Panneau de configuration. 

3 Cliquez sur Apparence et themes. 

4 Cliquez sur Affichage. 

5 Cliquez sur I'onglet Parametres. 

6 Cliquez sur le bouton Avance. 

7 Cliquez sur I'onglet Ecran. 

8 Cliquez sur Proprietes. 

9 Selectionnez I'onglet Pilote. 

1 0 Cliquez sur Mettre d jour le pilote, puis sur Suivant. 

1 1 Selectionnez I'option recommandee, puis cliquez sur Suivant. 

1 2 Cochez la case Emplacement specifique. 

1 3 Reperez et ouvrez le fichier f 1 503. inf (f 1 503 1 5 pouces) ou le 

fichier fl703.inf (f 1 703 1 7 pouces) sur le CD-ROM, dans le 

repertoire Drivers et cliquez sur OK. 

14 Cliquez sur Suivant pour installer le moniteur selectionne. 

Si la procedure d'installation du pilote du moniteur differe pour 
le systeme d'exploitation Windows 2000, Windows Me ou 
Windows XP, ou si vous avez besoin d'informations detaillees 
concernant I'installation, reportez-vous aux informations sur 
Microsoft Windows livrees avec I'ordinateur. 
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Utilisation du moniteur 

Les moniteurs f 1 503 et f 1 703 disposent de cinq boutons de 
commande pour realiser les operations suivantes. 




Bouton/icone 
de la 
commande 


Fonction hors de 
I'ecran OSD 


Fonction dans 
I'ecran OSD 


menu 


Menu : Ouvre et ferme la 
fenetre OSD. 


Ferme les ecrans de 
reglage et quitte 
I'affichage OSD. 


-/* 


Parcourir a gauche/ 
Luminosite : Raccourci vers 
I'ecran de reglage de la 
luminosite 


Parcourt les menus des 
reglages pour les 
ajuster. 


+/• 


Parcourir d droite/ 
Contraste : Raccourci vers 
I'ecran de reglage du contraste 


Parcourt les menus des 
reglages pour les 
ajuster. 


select 


Automatique/Selection : 

Effectue un reglage 
automatique pour optimiser la 
qualite d'image 


Sert de touche Entree 
(Selection) pour 
selectionner les options 
des ecrans de reglage 




Mise sous tension : Met 

I'ecran sous tension ou hors 
tension 


Met I'ecran sous 
tension ou hors tension 
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Utilisation de la fonction de reglage automatique 

Vous pouvez facilement optimiser les performances de I'ecran 
pour I'interface VGA en utilisant le bouton Select et le logiciel 
de la mire de reglage automatique (Adjustment pattern.exe) fourni 
sur le CD-ROM. 

1 Inserez le CD-ROM fourni dans I'ordinateur. 

2 Executez le programme D:\Adjustment pattern.exe pour afficher 
la mire servant d la configuration. 

3 Appuyez sur le bouton Select pour afficher une image centree et 
stable. 

L'utilitaire d'optimisation du CD-ROM contient les pilotes pour 
Windows Me, Windows2000 ou Windows XP. Pour le moniteur 
f 1 503, utilisez le fichier D:\Drivers\fl503.inf. Pour le moniteur 
fl 703, utilisez le fichier D:\Drivers\fl703.inf. 
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Ajustement des reglages du moniteur 

L'affichage du moniteur comporte plusieurs reglages qu'il peut etre 
necessaire d'ajuster occasionnellement. Vous reglerez le moniteur : 

• Lors de sa premiere installation. 

• Lors de la modification de la resolution (nombre de pixels affiches) 
ou de la frequence de rafraTchissement (balayage vertical). 

• Lors du changement de la carte graphique. 

• Lors de la connexion du moniteur d un autre ordinateur. 

• Utilisation de la fonction « Reglages usine ». Consultez la section 
Utilisation de la fonction « Reglages usine » a la page 35. 

REMARQUE : Pour obtenir des performances optimales, il est 
recommande de selectionner sur I'ordinateur un 
mode video de 1024 x 768 a 60 Hz pour le 
moniteur f!503 et 1280 x 1024 a 60 Hz pour le 
moniteur fl703. 
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Utilisation de I'affichage OSD 

Le moniteur est livre preconfigure pour offrir la meilleure image 
possible. Vous pouvez toutefois ajuster I'affichage d I'aide des 
fonctions OSD. Le moniteur comporte des boutons de commande 
permettant d'ouvrir I'affichage OSD et d'ajuster les reglages de 
I'affichage. 

Pour ajuster les reglages de I'affichage : 

1 Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir I'ecran « OSD Menu 
principal ». 



Contr o I de i magen 
Commandes avancees 
Configuration auto 
Reglages usine 
Langues 
Informations 

Qu i tter 



Ecran OSD 

2 Appuyez sur un bouton de navigation pour parcourir les menus de 
reglage. Reportez-vous au tableau suivant pour prendre 
connaissance de ces menus. 

3 Quand le menu approprie est selectionne, appuyez sur le bouton 
Select pour ouvrir I'ecran de reglage de cette option. 

REMARQUE : Certains menus proposent des sous-menus. Lorsqu'un 
sous-menu s'ouvre, appuyez sur I'option de menu 
appropriee, puis appuyez sur le bouton Select pour 
ouvrir I'ecran de reglage de cette option. 

4 Effectuez le reglage en suivant les instructions decrites dans les 
rubriques suivantes correspondent d chaque type de reglage. 

5 Pour quitter I'affichage OSD, appuyez sur le bouton Menu ou 
choisissez Quitter et appuyez sur le bouton Select. 
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Menus de regiage 



Les menus situes sur I'ecran « OSD Menu principal » offrent 
differentes options de regiage, decrites dans le tableau suivant : 



Icone 


Menu de 
regiage 


Description du regiage 








Lumin. & 
contraste 


Ajuste la luminosite ou la difference entre les 
zones claires et sombres. 






Control de 
imagen 


Ajuste la : 

• Position horizontale de I'image. 

• Position verticale de I'image. 

• Frequence d'horloge des pixels pour 
reduire au minimum les barres verticales. 

• Valeur de phase pour reduire au minimum 
I'instabilite horizontale. 




i 




Commandes 
avancees 


Affiche un sous-menu disposant de deux 
options : 

• Couleur : Ajuste la tonalite de blanc ainsi 

1 '1 J L L LI 

que le melange de rouge, vert et bleu 
(RVB) pour les couleurs. 

• Reglages OSD (Affichage sur ecran) : 
Ajuste la position, le delai de fermeture et 
les fonctions de notification de la fenetre 

UoU. 








Configuration 
automatique 


Ajuste les principaux reglages et affiche une 
image centree et stable. 






1 


Reglages usine 


Restaure les reglages d'usine pour la couleur, 
la luminosite, la phase et I'horloge. 








Langues 


Indique la langue de la fenetre OSD. 




1 




Informations 


Affiche la resolution actuelle et le taux 
de rafraTchissement, montre le numero 
de serie de I'ecran ; indique le nombre 
d'heures sous tension et le nombre d'heures 
de retro-eclairage. 




H 




Quitter 


Ferme la fenetre OSD. 
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Ajustement des reglages Position horizontale, 
Position verticale, Horloge, Phase, Contraste et 
Luminosite 

Pour modifier les reglages Position horizontale, Position verticale, 
Horloge, Phase, Contraste ou Luminosite : 

1 Ouvrez I'ecran du reglage souhaite (Lumin. & contraste ou Control 
de imagen). Consultez la section Utilisation de I'affichage OSD a 
la page 26. 



Cont r o I de i magen 
Commandes avancees 
Configuration auto 
Reglages usine 
Langues 
Informations 

Qu i tter 



2 Appuyez sur les boutons de navigation pour selectionner le 
reglage que vous souhaitez ajuster. 

3 Appuyez sur Select pour choisir le reglage. 
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4 Appuyez sur les boutons de navigation pour ajuster le reglage. Le 
reglage est enregistre automatiquement tel que vous I'avez ajuste. 





Menu pr i nc i pa 1 




Eg nii:H.rm« 








0 Contraste 


I'fiUTD'l 

© 


-IHHH 1+ 50 


(T) 
pi?) 


d Reglages par defaut 




R£| Quitter sous-menu 







• Position horizontale — appuyez sur le bouton de navigation de 
gauche pour deplacer la position horizontale vers la gauche et 
sur le bouton de navigation de droite pour la deplacer vers la 
droite. 

• Position verticale — appuyez sur le bouton de navigation de 
gauche pour deplacer la position verticale vers le bas et sur le 
bouton de navigation de droite pour la deplacer vers le haut. 

• Horloge — appuyez sur le bouton de navigation de gauche 
pour diminuer la valeur du reglage d'horloge et sur le bouton de 
navigation de droite pour I'augmenter. 

• Phase — appuyez sur le bouton de navigation de gauche pour 
diminuer la valeur du reglage de phase et sur le bouton de 
navigation de droite pour I'augmenter. 

• Contraste — appuyez sur le bouton de navigation de gauche 
pour diminuer le contraste et sur le bouton de navigation de 
droite pour I'augmenter. 

• Luminosite — appuyez sur le bouton de navigation de gauche 
pour diminuer la luminosite et sur le bouton de navigation de 
droite pour I'augmenter. 

REMARQUE : Vous pouvez retablir les valeurs par defaut de 

chacun de ces reglages en choisissanf Reglages par 
defaut. 
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5 Choisissez Quitter sous-menu et appuyez sur le bouton Select 
pour revenir d I'ecran « OSD Menu principal », ou appuyez sur le 
bouton Menu pour quitter I'affichage OSD. 

Ajustement des reglages de couleur 

L'ecran de reglage de la couleur se trouve sous le menu Commandes 
avancees. Consultez la section Utilisation de I'affichage OSD a la 
page 26. Trois options apparaissent sur l'ecran de reglage de la 
couleur. 9300 K, 6500 K et Couleurs utilisateur. 9300 K et 6500 K 
se referent d des tonalites de blanc. Le reglage 9300 K est souvent 
utilise pour un environnement de bureau ou un eclairage fluorescent. 
Le reglage 6500 K est souvent utilise pour un environnement avec un 
eclairage incandescent. Le reglage Couleurs utilisateur vous permet 
d'ajuster manuellement le melange de rouge, de vert et de bleu (RVB) 
pour la generation des couleurs. 



pr i nc i pa I 




Pour ajusfer les tonalites de blanc : 

1 Ouvrez I'ecran de reglage de la couleur. 

2 Appuyez sur les boutons de navigation pour selectionner une 
tonalite de blanc. Choisissez soit 9300 K, soit 6500 K. 

3 Choisissez Quitter sous-menu et appuyez sur le bouton Select 
pour enregistrer le reglage de la tonalite et revenir d I'ecran « OSD 
Menu principal », ou appuyez sur le bouton Menu pour quitter 
I'affichage OSD. 
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Pour regler les couleurs ufilisafeur : 

1 Ouvrez I'ecran de reglage de la couleur. 

2 Appuyez sur les boutons de navigation jusqu'd ce que « Couleurs 
utilisateur » soit selectionne. 

3 Appuyez sur le bouton Select pour selectionner cette option. 



■a- M 9300 K 
fij E$a 6500 K 



Couleurs utilisateur| 
]+ 50| 




© B - 1^^— 1 + 50 

(i) Annu I cr 

Enreg. et Retour 



Quitter sous-menu 



4 Appuyez sur les boutons de navigation pour selectionner la 
couleur que vous souhaitez ajuster. 

5 Appuyez sur le bouton Select pour activer le reglage de la couleur 
que vous avez selectionnee. 

6 Appuyez sur les boutons de navigation pour modifier la valeur de 
la couleur. 

7 Une fois la couleur ajustee, appuyez sur le bouton Select pour 
desactiver le reglage de la couleur. 

8 Repetez les etapes 4 d 7 pour chaque couleur que vous souhaitez 
ajuster. 

9 Choisissez Enreg. et Retour pour enregistrer les modifications 
apportees et revenir d I'ecran du menu precedent ou choisissez 
Annuler pour annuler toutes les modifications. Appuyez sur le 
bouton Select. 

1 0 Choisissez Quitter sous-menu et appuyez sur le bouton Select 
pour enregistrer le reglage de la tonalite et revenir d I'ecran « OSD 
Menu principal », ou appuyez sur le bouton Menu pour quitter 
I'affichage OSD. 
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REMARQUE : Pour conserver les valeurs de couleur felles qu'elles 
etaienf avant vos modifications, choisissez Annuler 
et appuyez sur le bouton Menu. 

Ajustement des reglages OSD 

Quatre options ajustables sont d votre disposition sur I'ecran des 
reglages OSD : Verr. reglages OSD, Delai, Position H et Position V. 

Pour modifier les reglages OSD : 

1 Ouvrez I'ecran des reglages OSD sous le menu « Commandes 
avancees ». Consultez la section Utilisation de I'affichage OSD a 
la page 26. 




l<N Quitter sous-menu 



2 Appuyez sur les boutons de navigation pour selectionner I'option 
que vous souhaitez regler. 

3 Appuyez sur le bouton Select pour selectionner I'option. 
Pour modifier le verrouillage des reglages OSD : 

1 Appuyez sur le bouton de navigation pour selectionner Oui 
(verrouiller) ou Non (deverrouiller). Le reglage est enregistre 
automatiquement lorsque vous modifiez la valeur. 

2 Choisissez Quitter sous-menu et appuyez sur le bouton Select 
pour revenir d I'ecran « OSD Menu principal », ou appuyez sur le 
bouton Menu pour quitter I'affichage OSD. 
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REMARQUE : Une his que I'OSD est verrouille, foufes les fonctions 
OSD (y compris les boutons de raccourci) sont 
desactivees. Si I'OSD est verrouille, appuyer sur 
n'importe quel bouton du moniteur ouvre la fenetre 
« Verr. reglages OSD » de fagon a pouvoir 
deverrouiner I'OSD. 



Pour regler I'opfion « Delai » de I'OSD : 

Vous pouvez configurer I'ecran OSD pour qu'il se desactive 
automatiquement lorsque vous ne I'utilisez pas. 

1 Appuyez sur les boutons de navigation pour choisir le delai 
d'affichage de I'ecran OSD avant deactivation automatique. Le 
reglage est enregistre automatiquement tel que vous I'avez ajuste. 

2 Choisissez Quitter sous-menu et appuyez sur le bouton Select 
pour revenir d I'ecran « OSD Menu principal », ou appuyez sur le 
bouton Menu pour quitter I'affichage OSD. 

Pour regler I'opfion « Position H » de I'OSD : 

Vous pouvez ajuster la position horizontale de I'ecran OSD. 

1 Appuyez sur les boutons de navigation pour positionner I'ecran 
OSD. Le reglage est enregistre automatiquement tel que vous 
I'avez ajuste. 

2 Lorsque I'ecran est dans une position horizontale qui vous 
convient, vous pouvez soit choisir Quitter sous-menu et 

appuyer sur le bouton Select pour revenir d I'ecran « OSD Menu 
principal » afin d'ajuster d'autres reglages, soit appuyer sur le 
bouton Menu pour quitter I'affichage OSD. 

Pour regler I'opfion « Position V » de I'OSD : 

Vous pouvez ajuster la position verticale de I'ecran OSD. 

1 Appuyez sur les boutons de navigation pour positionner I'ecran 
OSD. Le reglage est enregistre automatiquement tel que vous 
I'avez ajuste. 

2 Lorsque I'ecran est dans une position verticale qui vous convient, 
vous pouvez soit choisir Quitter sous-menu et appuyer sur le 
bouton Select pour revenir d I'ecran « OSD Menu principal » afin 
d'ajuster d'autres reglages, soit appuyer sur le bouton Menu pour 
quitter I'affichage OSD. 
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Utilisation de I'option « Configuration auto » 

« Configuration auto » vous permet de reinitialiser les reglages 
Position horizontale, Position verticale, Horloge et Phase pour 
optimiser la qualite d'image. Avant d'utiliser cette option, assurez- 
vous que vous etes sous le mode « Plein ecran » de Windows, ou 
utilisez la mire de test fournie sur le CD. Le fichier du programme de 
la mire de test se nomme Adjustment pattern.exe. 

Pour modifier les reglages avec la configuration automatique : 

1 Ouvrez I'ecran de reglage « Configuration auto ». Consultez la 
section Utilisation de I'affichage OSD a la page 26. Une fenetre 
indiquant la progression apparaTt et reste affichee tant que le 
traitement est en cours. 




2 Appuyez sur le bouton Select pour poursuivre la reinitialisation ou 
sur le bouton Menu pour quitter sans reinitialiser. 

3 Si vous reinitialisez les reglages, vous pouvez soit choisir Quitter 
sous-menu et appuyer sur le bouton Select pour revenir d I'ecran 
« OSD Menu principal » afin d'ajuster d'autres reglages, soit 
appuyer sur le bouton Menu pour quitter I'affichage OSD. 
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Utilisation de la fonction « Reglages usine » 

L'option « Reglages usine » restaure les valeurs par defaut pour la 
couleur, la luminosite, la phase et I'horloge. Les reglages de couleur 
par defaut sont retablis afin d'obtenir la meilleure luminosite 
possible. 

Pour utiliser les reglages d'usine : 

1 Ouvrez I'ecran « Reglages usine ». Consultez la section Utilisation 
de I'affichage OSD a la page 26. 
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2 Appuyez sur les boutons de navigation pour indiquer si vous 
souhaiter ou non restaurer les reglages d'usine. 

3 Appuyez sur le bouton Select pour continuer. 

4 Si vous reinitialisez les reglages d'usine, vous pouvez soit choisir 
Quitter sous-menu et appuyer sur le bouton Select pour revenir 
d I'ecran « OSD Menu principal » afin d'ajuster d'autres reglages, 
soit appuyer sur le bouton Menu pour quitter I'affichage OSD. 
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Selection d'une langue pour I'affichage OSD 

Vous pouvez choisir d'afficher I'ecran OSD en anglais, espagnol, 
francais, allemand, italien, chinois simplifie ou japonais. 

Pour modifier la langue de I'affichage OSD : 

1 Ouvrez I'ecran de reglage « Langues ». Consultez la section 
Utilisation de I'affichage OSD a la page 26. 



E spa no I 
/ Franga i s 
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ligl Quitter sous-menu 



2 Appuyez sur les boutons de navigation pour choisir une langue. 
Le parametre est enregistre automatiquement. 

3 Apres avoir selectionne une langue qui vous convient, vous 
pouvez soit choisir Quitter sous-menu et appuyer sur le bouton 
Select pour revenir d I'ecran « OSD Menu principal » afin d'ajuster 
d'autres reglages, soit appuyer sur le bouton Menu pour quitter 
I'affichage OSD. 



36 Francois 



Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Ajustement des reglages du moniteur 

Affichage des informations sur le numero de serie, 
le mode de resolution et la duree de fonctionnement 

En cas de demande d'assistance, vous devrez peut-etre fournir aux 
techniciens HP le numero de serie de I'ecran ou d'autres informations 
telles que le mode de resolution ou la duree de fonctionnement du 
retro-eclairage. 

Les heures de retro-eclairage correspondent d la duree d'utilisation 
de I'eclairage situe derriere I'ecran. La duree de vie normale du 
retro-eclairage est d'environ 25 000 d 30 000 heures. Au-deld de 
cette duree, vous pouvez constater une baisse de la luminosite 
atteignant 50 %. A ce stade, le retro-eclairage doit etre remplace 
pour revenir d une luminosite optimale. 

ATTENTION : Le retro-eclairage ne peut etre remplace 

que par un technicien specialise. Veuillez 
contacter le Centre d'assistance HP pour 
obtenir de I'aide. Ne tentez pas de 
remplacer I'eclairage vous-meme. 



REMARQUE : N'utilisez pas d'economiseur d'ecran avec le 
moniteur LCD car le retro-eclairage est toujours 
sollicite. II est recommande d'activer un mode 
d'economie d'energie automatique ou d'eteindre 
I'ecran lorsqu'il n'est pas utilise. 
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Pour afficher des informations sur le numero de serie, le mode de 
resolution et la duree de fonctionnement : 

1 Ouvrez I'ecran de reglage « Informations ». Consultez la section 
Utilisation de I'affichage OSD a la page 26. Le mode actuel et 
mode recommande de la resolution, le numero de serie, la duree 
totale de fonctionnement du moniteur et de la duree de 
fonctionnement du retro-eclairage sont affiches. 



Menu principal OSD 



Mode en cours: 
e>\ 1024x768i60Hz 



de recommande : 
1 280x1 024§60Hz 



Ell 



C3 No. serie moniteur: 
© 0000000000 

Duree fonct. eel.: 
Total de :22264h 
© Retroec la i rage 

124h 



Id) 



2 Apres avoir pris connaissance de ces informations, vous pouvez 
soit choisir Quitter sous-menu et appuyer sur le bouton Select 
pour revenir d I'ecran « OSD Menu principal » afin d'ajuster 
d'autres reglages, soit appuyer sur le bouton Menu pour quitter 
I'affichage OSD. 
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Depannage 

Si vous rencontrez des problemes avec le moniteur, ces conseils 
peuvent vous aider d les resoudre. Essayez d'effectuer les etapes 
suivantes avant d'appeler HP. 

REMARQUE : Le Gestionnaire OSD comprend des messages 
d'avertissement qui apparaissent dans certaines 
situations, par exemple si vous tentez d'ajuster la 
resolution du moniteur en dehors de la plage 
recommandee. 

Si vous rencontrez les problemes suivants : 

Pas d'image ef le voyant sur I'avanf du panneau LCD est efeinf : 

Verifiez que le moniteur est sous tension. 

• Verifiez que le cordon d'alimentation est branche correctement. 
Verifiez la prise electrique. 

• Connectez le moniteur d un autre ordinateur pour determiner si le 
probleme vient de I'ordinateur. 

Pas d'image et le voyant sur I'avanf du panneau LCD est allume : 

• Verifiez que I'ordinateur est sous tension. 

• Verifiez que le moniteur n'est pas en mode d'economie d'energie. 

• Reglez la luminosite et le contraste avec les reglages OSD ou les 
boutons de commande. 

• Verifiez que le cable video ne comporte pas de broches tordues. 

• Connectez le moniteur d un autre ordinateur pour determiner si le 
probleme vient de I'ordinateur. 
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I' image est floue : 

• Ajustez le moniteur en utilisant la fonction de reglage automatique. 
Consultez la section Utilisation de la fonction de reglage 
automatique a la page 24. 

• Si vous utilisez le systeme d'exploitation Windows Me, Windows 
2000 ou Windows XP, installez le pilote Plug and Play 
(fichier .inf). Consultez la section Installation des pilofes a la 
page 20. 

• Pour le moniteur f 1 503 , definissez la resolution sur le reglage 
recommande de 1 024 x 768 d 60 Hz. 

• Pour le moniteur fl 703, definissez la resolution sur le reglage 
recommande de 1 280 x 1 024 d 60 Hz. 

// manque des pixels : 

• Consultez la section Qualite du moniteur LCD et politique relative 
aux pixels pour le moniteur fl503 a la page 41 . 

• Consultez la section Qualite du moniteur LCD et politique relative 
aux pixels pour le moniteur fl503 a la page 41 . 

Les couleurs ne sont pas pures : 

• Verifiez que le cable video ne comporte pas de broches tordues et 
qu'il est fermement relie aux connecteurs de I'ordinateur et du 
moniteur. 

• Restaurez les reglages de couleur par defaut. Consultez la section 
Utilisation de la fonction « Reglages usine » a la page 35. 

• Ajustez les couleurs RVB (rouge, vert et bleu). Consultez la section 
Ajustement des reglages de couleur a la page 30. 

L' image n'est pas centree : 

• Ajustez le moniteur en utilisant la fonction de reglage automatique. 
Consultez la section Utilisation de la fonction de reglage 
automatique a la page 24. 
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Qualite du moniteur LCD et politique 
relative aux pixels pour le moniteur f!503 

Moniteur f 1 503 1 5 pouces 

Le moniteur f 1 503 TFT de HP met en oeuvre une technologie de 
haute precision. II est fabrique conformement aux normes de HP pour 
garantir un fonctionnement sans probleme. II est cependant possible 
que l'ecran comporte des imperfections visuelles, apparaissant sous 
la forme de points brillants ou noirs. Cette situation est commune d 
tous les ecrans d cristaux liquides fournis par tous les constructeurs et 
n'est pas specifique aux ecrans HP fl503. Ces imperfections sont 
causees par un ou plusieurs pixels ou sous-pixels defectueux. 

• Un pixel se compose d'un sous-pixel rouge, d'un vert et d'un bleu. 

• Un pixel entier defectueux est toujours active (point brillant sur 
fond sombre) ou toujours desactive (point noir sur fond lumineux). 
Le premier cas est le plus visible. 

• Un sous-pixel defectueux (defaut de point) est moins visible qu'un 
pixel entier defectueux. II est tres petit et n'est visible que sur un 
fond specifique. 

L'ecran HP f 1 503 ne peut comporter plus de : 

• 5 defauts de point au total. 

• Aucun pixel entier defectueux. 

• 3 sous-pixels brillants (rouges, verts ou bleus; toujours allumes). 

• 5 sous-pixels sombres (rouges, verts ou bleus; toujours eteints). 

• Pas plus de deux pixels adjacents (moins de 2,5 mm de bord d 
bord) defectueux. 

• Pas plus de deux paires de deux pixels adjacents defectueux. 

Pour localiser les pixels defectueux, l'ecran doit etre examine dans 
des conditions normales d'environnement et de fonctionnement, avec 
une resolution et une frequence de rafraTchissement prises en charge, 
d une distance d'environ 50 cm. 

HP prevoit que I'industrie ameliorera progressivement sa capacite d 
produire des ecrans comportant moins d'imperfections visuelles et 
modifiera en consequence ses criteres de qualite. 
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Qualite du moniteur LCD et politique 
relative aux pixels pour le moniteur {1703 

Moniteur f 1 703 1 7 pouces 

Le moniteur f 1 703 TFT de HP met en oeuvre une technologie de 
haute precision. II est fabrique conformement aux normes de HP pour 
garantir un fonctionnement sans probleme. II est cependant possible 
que l'ecran comporte des imperfections visuelles, apparaissant sous 
la forme de points brillants ou noirs. Cette situation est commune d 
tous les ecrans d cristaux liquides fournis par tous les constructeurs et 
n'est pas specifique aux ecrans HP fl 703. Ces imperfections sont 
causees par un ou plusieurs pixels ou sous-pixels defectueux. 

• Un pixel se compose d'un sous-pixel rouge, d'un vert et d'un bleu. 

• Un pixel entier defectueux est toujours active (point brillant sur 
fond sombre) ou toujours desactive (point noir sur fond lumineux). 
Le premier cas est le plus visible. 

• Un sous-pixel defectueux (defaut de point) est moins visible qu'un 
pixel entier defectueux. II est tres petit et n'est visible que sur un 
fond specifique. 

L'ecran HP f 1 703 ne peut comporter plus de : 

• 5 defauts de point au total. 

• Aucun pixel entier defectueux. 

• 3 sous-pixels brillants (rouges, verts ou bleus; toujours allumes). 

• 5 sous-pixels sombres (rouges, verts ou bleus; toujours eteints). 

• Pas plus de deux pixels adjacents (moins de 2,5 mm de bord d 
bord) defectueux. 

• Pas plus de deux paires de deux pixels adjacents defectueux. 

Pour localiser les pixels defectueux, l'ecran doit etre examine dans 
des conditions normales d'environnement et de fonctionnement, avec 
une resolution et une frequence de rafraTchissement prises en charge, 
d une distance d'environ 50 cm. 

HP prevoit que I'industrie ameliorera progressivement sa capacite d 
produire des ecrans comportant moins d'imperfections visuelles et 
modifiera en consequence ses criteres de qualite. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Fiche technique du moniteur f 1 503 



Fiche technique du moniteur {1503 



Moniteur f 1 503 1 5 pouces 



Ecran a cristaux 
liquides (LCD) 


Taille de I'affichage 


15 po. (38 cm) de diagonale 

el u liiluuc VIolUlc 




Type 


F/r/in TFX fi ^~ricf^iiiv 1 i inoc 
LL.IUII II 1 (J L.II0IUUA MUUIUco 


Signal d'entree 


Video 


RVB analogique 0,7 V c.-a-c. 




Synchronisation 


H/V separee (niveau TTL) 


Interface 


Connecteur d'entree 


AnaloQicjue R, V, B synchro 
H, V separee. 


Frequence de 
balayage 


Horizontale 


OA AO Lu, 

ou—oo krlz 


Verticale 


56-76 Hz 


Resolution 


1 024 x 768 d 75 Hz 




maximale 
(H xV) 






Resolution 


1 024 x 768 d 60 Hz 




recommandee 
(H x V) 






Alimentation 


A J i i / 

Adaptateur c.a./c.c. 


T J' i ' 

lension a entree : 

100 d 240 VV 2 A max 

Tension de sortie : 

12 V — , 3,5 A 

Pi-Am . RC\ / A.C\ 1— 1 -. 

rrequence . OU/OU nz 
Consommation electrique : 
inferieure d 40 W en 
fonctionnement 


Environnement 
d exploitation 


Temperature 


10 d 35°C 


Humidite 


20 d 80 % HR (sans 
condensation) 


Environnement 
de stockage 


Temperature 


-10d60°C 


Humidite 


5 d 90 % HR (sans 
condensation) 


Dimensions 


HxLxP 






Avec support : 363 x 258 x 443 mm 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Fiche technique du moniteur f 1 503 



Poids 


Avec support : 4,5 kg 


Support 
orientable 


Angle d'inclinaison 
maximal 


-47,5 degres - +9,5 degres 

L'angle d'inclinaison peut 
varier en fonction de votre 
reglage en hauteur. 


Reglage en 
hauteur maximal 
(millimetres) 


120 mm. 

Le reglage en hauteur peut 
varier en fonction du reglage 
de l'angle d'inclinaison. 


Verrouillage de 
securite 


Le boTtier du moniteur comporte un logement 
permettant d'utiliser un dispositif de verrouillage 
Kensington. 
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Fiche technique du moniteur fl703 



Fiche technique du moniteur fl703 



Moniteur f 1 703 1 7 pouces 



Ecran a cristaux 
liquides (LCD) 


Taille de I'affichage 


17 po. (43 cm) de diagonale 

/-\ t /*-J ' 1 try\ /-# d V/ICIn A 

el U liiluUc Vlblule 




Type 


Frmn TFT ft ^~i"icIyiiiv 1 i iflac 
Lt^lUII II 1 (J ^llolUUA MUUIUCJ 


Signal d'entree 


Video 


RVB analogique 0,7 V c.-a-c. 




Synchronisation 


H/V separee (niveau TTL) 


Interface 


Connecteur d'entree 


D-SUB 15 broches 
(analogique) 


Frequence de 
balayage 


Horizontale 


OA Q O LU, 

jU-oj KnZ 


Verticale 


56-76 Hz 


Resolution 


1280x 1 024 d 75 Hz 




maximale 
(H xV) 






Resolution 


1280x 1024d 60 Hz 




recommandee 
(H x V) 






Alimentation 


A J i i / 

Adaptateur c.a./c.c. 


T J' i ' 

lension d entree : 
1 00 d 240 W , 2 A max 
Tension de sortie : 
12 V—, 3,75 A 
Frequence . OU/OU nz 
Consommation electrique : 
inferieure d 50 W en 
fonctionnement 


Environnement 
d exploitation 


Temperature 


10 d 35°C 


Humidite 


20 d 80 % HR (sans 
condensation) 


Environnement 
de stockage 


Temperature 


-10d60°C 


Humidite 


5 d 90 % HR (sans 
condensation) 


Dimensions 


H x Lx P 






Avec support standard 


404 x 274 x 482 mm 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Fiche technique du moniteur fl703 



Poids 


Avec support standard : 7 kg 


Support 
orientable 


Angle d'inclinaison 
maximal 


-47,5 degres - +9,5 degres 

L'angle d'inclinaison peut 
varier en fonction de votre 
reglage en hauteur. 


Reglage en hauteur 
maximal (millimetres) 


4.521 15 mm. 

Le reglage en hauteur peut 
varier en fonction du reglage 
de l'angle d'inclinaison. 


Verrouillage de 
securite 


Le boTtier du moniteur comporte un logement 
permettant d'utiliser un dispositif de verrouillage 
Kensington. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Entretien et nettoyage 



Entretien et nettoyage 

Pour optimiser la duree de vie de I'ecran et eviter d'endommager 
I'affichage a cristaux liquides, il est recommande : 

• De ne pas laisser de liquide couler sur ou dans le moniteur. 

• De ne pas stocker ni utiliser le moniteur dans des conditions 
extremes de chaleur, d'ensoleillement ou de froid. 

• De ne pas stocker ni utiliser le moniteur dans un environnement 
poussiereux ou excessivement humide. 

• De ne pas appuyer sur I'ecran avec des objets pointus. 

• D'eviter de toucher I'ecran ou d'appuyer dessus. 

• D'eviter de regler le contraste et la luminosite d leur niveau 
maximum pendant une duree prolongee. 

• D'eteindre le moniteur lorsqu'il n'est pas utilise. 

• Pour eviter d'endommager le revetement antireflet de I'ecran, 
nettoyez ce dernier avec de I'isopropanol ou de I'ethanol dilue 
dans de I'eau (1:1). 

Pour nettoyer I'ecran : 

1 Eteignez le moniteur et debranchez la prise (tirez sur la prise, pas 
sur le cable). 

2 Imbibez un chiffon doux d'isopropanol ou d'ethanol dilue dans de 
I'eau (1 : 1 ) et essuyez doucement la surface de I'ecran. Ne 
nettoyez pas I'ecran d sec ni avec un chiffon trempe dans de I'eau 
pure. 

3 Sechez I'ecran avec un chiffon de coton propre et doux. 

ATTENTION : N'utilisez jamais d'eau pure pour nettoyer 

I'ecran d cristaux liquides. N'utilisez pas 
de nettoyants contenant des fluorures, 
acides ou produits alcalins. N'utilisez pas 
de substances comme I'acetone ni des 
solvants comme le xylene ou le toluene. 
N'utilisez pas de benzene, de diluant, 
d'ammoniaque ni de substance volatile 
pour nettoyer I'ecran ou le moniteur. Ces 
produits chimiques peuvent endommager 
I'ecran. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Informations sur la protection de I'environnement 

Informations sur la protection de I'environnement 

HP s'est fermement engage en faveur de I'environnement. Le 
moniteur HP a ete concu pour respecter au maximum 
I'environnement. 

HP peut egalement reprendre votre ancien ecran en fin de vie, afin 
de le recycler. 

HP a mis en place dans plusieurs pays/regions des programmes de 
recyclage. Les equipements collectes sont envoyes dans I'un des 
centres de recyclage de HP en Europe ou aux Etats-Unis. Autant de 
pieces que possible sont reutilisees. Le reste est recycle. Une attention 
particuliere est portee aux batteries et autres substances 
potentiellement toxiques. Ces dernieres sont transformees en 
composants inoffensifs par traitement chimique special. Pour en 
savoir plus sur les programmes de recyclage des produits HP, 
contactez votre distributeur ou le service commercial HP le plus 
proche. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Informations reglementaires 



Informations reglementaires 

Notice pour les Etats-Unis : Declaration de la 
FCC Classe B 

Declaration de la FCC (Federal Communications Commission] 
sur les interferences radio : 

Cet equipement a ete teste et declare conforme aux limites concemant les appareils 
numeriques de classe B, selon les dispositions de la partie 1 5 des regies de la FCC. 
Ces limites sont concues pour offrir une protection raisonnable contre les interferences 
dans une installation residentielle. Cet equipement produit, utilise et peut emettre de 
Penergie sous forme de radiofrequences. S'il n'est pas utilise conformement aux 
instructions, il peut produire des interferences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, il n'existe aucune garantie assurant qu'il n'y aura pas d'interferences 
dans une installation particuliere. Si cet equipement produit des interferences nuisibles 
a la reception des ondes radio ou television, ce qui peut etre determine en allumant et 
eteignant I'equipement, I'utilisateur devrait essayer de corriger les interferences en 
prenant I'une des mesures suivantes : 

• Reorienter ou deplacer I'antenne de reception. 

• Augmenter la distance separant I'equipement du recepteur. 

• Connecter I'equipement d une prise reliee d un autre circuit que celui utilise par le 
recepteur. 

• Consulter le distributeur ou faire appel d un technicien specialise en 
radiotelevision. 

Modifications 

La FCC requiert que I'utilisateur soit averti que toute modification de cet equipement 
non approuvee expressement pas la societe HP pourrait annuler le droit de I'utilisateur 
d'utiliser I'equipement. 

Cables 

Les cables branches d cet equipement doivent etre blindes et comporter des capots de 
connecteur metalliques de type RFI/EMI pour etre conformes aux regies et 
reglementations de la FCC. 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Informations reglementaires 



Notice pour les Etats-Unis : Declaration de 
conformite des produits portant le logo FCC 

Cet equipement respecte les dispositions de la partie 15 des regies de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis a deux conditions : (1) cet equipement ne peut pas causer 
d'interferences et (2) cet equipement doit accepter toute interference recue, y compris 
les interferences susceptibles d'entraTner un mauvais fonctionnement. 

Pour toute question relative au produit, contacter : 

Aux Etats-Unis : Hewlett-Packard Company 

P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 1 3 
Houston, TX 77269-2000 

ou appeler le +1 .208.472.4357 (208-4PC-HELP) 

Pour toute question relative d cette declaration de la FCC, contacter : 

Aux Etats-Unis : Hewlett-Packard Company 

Corporate Product Regulations Manager 
P.O. Box 692000, Mail Stop 5301 13 
Houston, TX 77269-2000 

ou appeler le +1 .281 .514.3333 

Pour identifier ce produit, se referer aux numeros de piece, de serie ou de modele 
figurant sur le produit. 

Notice pour le Canada 

This Class "B" digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference- 
Causing Equipment Regulations. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur 
le materiel brouilleur du Canada. 

Avis de I'Union europeenne 

Les produits portant le sigle CE sont conformes d la directive EMC (89/336/EEC) et d 
la directive sur les basses tensions (73/23/EEC) emises par la Commission de I'Union 
europeenne ; en outre, si ce produit dispose d'une fonctionnalite de 
telecommunications, il est conforme d la directive RTTE Directive (1999/5/EC). 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Informations reglementaires 



La conformite a ces directives implique la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes et reglementations internationales equivalentes figurent entre 
parentheses) : 

• EN 55022 (CISPR 22) — Interference electromagnetique 

• EN 55024 (IEC6 100-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Immunite electromagnetique 

• EN 61000-3-2 (IEC61 00-3-2) — Harmoniques des lignes electriques 

• EN 6 1 000-3-3 (IEC6 1 00-3-3) - Scintillement des lignes electriques 

• EN 60950 (IEC 60950) - Securite des produits 

Declaration MPR II 

Le moniteur est conforme aux directives MPR II sur les limites maximales d'emissions 
electrostatiques et magnetiques du Swedish National Board of Measurement and 
Testing. 

Notice pour la Coree 



Notice pour I'Allemagne 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV 
(Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach 
EN27779: 1 1 .92 

Notice pour le Japon (Classe B) 
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Moniteur LCD hp pavilion fl 503/fl 703 
Informations reglementaires 



Cordons d'alimentation 

L'ensemble du cordon d'alimentation (cordon flexible et fiche murale) fourni avec le 
moniteur est conforme aux exigences du pays/de la region ou vous avez achete 
I'equipement. 

Si vous devez vous procurer un cordon d'alimentation pour un pays different ou une 
region differente, vous devez racheter un cordon en conformite avec ce pays ou cette 
region. 

Le cordon doit etre compatible avec le produit et avec la tension et le courant indiques 
sur I'etiquette des capacites electriques du produit. Les capacites de tension et de 
courant du cordon doivent etre superieures d celles indiquees sur le produit. De plus, 
la section du fil doit etre de 0,75 mm 2 ou 1 8AWG au minimum, et la longueur du 
cordon doit etre comprise entre 1 ,8 m et 3,6 m. Pour toute question relative au type 
de cordon d'alimentation d utiliser, contactez un fournisseur de services HP agree. 

Le cordon d'alimentation doit etre place en dehors de toute zone ou il risque d'etre 
ecrase ou pince par des objets places dans la zone. II est important de faire 
particulierement attention d la fiche, la prise murale et le point de sortie du cordon du 
produit. 

Homologation Energy Star 




Les ordinateurs et les moniteurs Hewlett-Packard Pavilion dont I'emballage porte le 
logo ENERGY STAR® respectent les directives ENERGY STAR® de I'agence americaine 
de protection de I'environnement concernant le rendement energetique. 

Les produits qui portent le logo ENERGY STAR® sont concus pour utiliser moins 
d'energie, ce qui vous permet de reduire votre facture d'electricite et de proteger 
I'environnement. 

ENERGY STAR® est une marque deposee qui appartient au gouvernement americain. 
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Informations reglementaires 



TCO '99 

Vous venez d'acheter un produit agree et porteur du label TCO '99 ! 
Vous avez choisi un produit developpe pour une utilisation 
professionnelle. Votre achat a egalement contribue d la protection 
de I'environnement et au developpement de produits electroniques 
adaptes d I'environnement. 

Pourquoi avoir cree un label de protection de I'environnement pour 
des ordinateurs ? 

Dans de nombreux pays/regions, I'attribution de labels de 
protection de I'environnement est devenue une methode reconnue 
pour encourager I'adaptation des biens et des services d 
I'environnement. Le probleme principal lie aux ordinateurs et autres 
equipements electroniques reside dans I'utilisation de substances 
nocives pour I'environnement dans les appareils eux-memes et lors 
de leur fabrication. Parce qu'il n'est pas encore possible de recycler 
correctement la majorite des equipements electroniques, la plupart 
de ces substances potentiellement nocives se retrouvent un jour ou 
I'autre dans la nature. 

D'autres caracteristiques d'un ordinateur, comme les niveaux de 
consommation d'energie, ont leur importance d la fois pour les 
environnements de travail (internes) et naturels (externes). Etant 
donne que toutes les methodes de production d'electricite ont un effet 
negatif sur I'environnement (emissions acides et influence sur le 
climat, dechets radioactifs), il est essentiel d'economiser I'energie. 
Les equipements electroniques sont souvent laisses sous tension en 
permanence dans les bureaux et consomment done beaucoup 
d'electricite. 

Qu'implique la presence du label de protection de I'environnement ? 

Ce produit repond aux specifications du projet TCO '99 qui definit 
un label international de protection de I'environnement et de qualite 
pour les ordinateurs personnels. Ce projet a ete mis en oeuvre par un 
effort commun de la TCO (confederation suedoise des employes 
professionnels), de Svenska Naturskyddsforeningen (societe 
suedoise pour la protection de la nature), de Statens 
Energimyndighet (administration de I'energie nationale suedoise) et 
de SEMKO AB. 
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Les specifications couvrent un grand nombre de sujets sensibles : 
I'environnement, I'ergonomie, la facilite d'utilisation, la reduction des 
champs electriques et magnetiques, la consommation d'energie et la 
securite electrique. 

Ces exigences environnementales imposent des restrictions sur la 
presence et I'utilisation de metaux lourds, de substances ignifuges d 
base de bromure et de chlorure, de CFC (freons) et de solvants 
chlores, entre autres. Le produit doit etre concu en vue d'un 
recyclage et le fabricant est contraint de se conformer d une 
politique environnementale suivie dans tous les pays/ regions ou 
I'entreprise met ses strategies en oeuvre. 

Les conditions requises concernant I'energie incluent I'obligation 
pour I'ordinateur et/ou I'ecran de reduire sa consommation 
d'energie en une ou plusieurs etapes, apres une certaine periode 
d'inactivite. Le delai de reactivation de I'ordinateur doit etre 
raisonnable pour I'utilisateur. 

Vous trouverez plus loin un bref resume des exigences en matiere 
d'environnement auxquelles se conforme ce produit. Vous pouvez 
commander le document decrivant les criteres environnementaux 
aupres de : 

TCO Development 

SE-1 14 94 Stockholm, Suede 

Telecopie : +46 8 782 92 07 

Adresse electronique : development@tco.se 

Des informations recentes concernant les produits approuves et 
portant le label TCO '99 sont disponibles sur Internet, d I'adresse : 
http://www.tco-info.com/ 
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Informations reglementaires 



Exigences en matiere d'environnement 

Substances ignifuges : 

Des substances ignifuges se trouvent dans les cartes a circuit 
imprime, cables, fils, boTtiers et capots. El les ont pour but 
d'empecher, ou du moins de retarder, la propagation du feu. 
Jusqu'd 30 % du plastique d'un boTtier d'ordinateur peut etre 
compose de substances ignifuges. La plupart des substances 
ignifuges contiennent du bromure ou du chlorure et sont 
chimiquement liees d un autre groupe de toxines nocives pour 
I'environnement, les BPC. Les substances ignifuges contenant du 
bromure ou du chlorure et les BPC sont soupconnees de nuire 
gravement d la sante et d la reproduction des oiseaux et des 
mammiferes piscivores, du fait de processus bio-accumulatifs . On a 
retrouve des substances ignifuges dans du sang humain et les 
chercheurs craignent que le developpement du foetus n'en soit 
perturbe. 

La specification TCO '99 correspondante requiert que les 
composants en plastique pesant plus de 25 grammes ne contiennent 
pas de substances ignifuges d base de bromure ou de chlorure. Les 
substances ignifuges sont autorisees dans les cartes d circuit imprime 
car aucun substitut n'est disponible. 

Cadmium^ : 

Le cadmium est present dans les batteries rechargeables et dans la 
couche generatrice de couleur de certains ecrans d'ordinateur. II 
attaque le systeme nerveux et il est toxique d fortes doses. La 
specification TCO '99 correspondante stipule que les batteries, les 
couche generatrices de couleur des ecrans et les composants 
electriques et electroniques ne doivent pas contenir de cadmium. 



* « Bio-accumulatif » qualifie les substances qui s'accumulent dans les 
organismes vivants. 

t Le plomb, le cadmium et le mercure sont des metaux lourds bio-accumulatifs. 
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Mercure : 

Le mercure est un composant que Ton peut trouver dans les batteries, 
les relais et les commutateurs. II attaque le systeme nerveux et il est 
toxique a fortes doses. La specification TCO '99 correspondante 
stipule que les batteries ne doivent pas contenir de mercure. Elle 
exige egalement que le mercure ne soit present dans aucun 
composant electrique ou electronique associe d I'unite porteuse du 
label. II existe cependant une exception. Le mercure est actuellement 
autorise pour le systeme de retro-eclairage des ecrans plats car il 
n'existe pas d'alternative disponible. Le TCO mettra fin d cette 
exception des qu'une alternative au mercure sera disponible. 

CFC (freons) : 

La specification TCO '99 correspondante stipule que ni les CFC, ni 
les HCFC ne doivent etre utilises lors de la fabrication et de 
I'assemblage du produit. Les CFC (freons) sont parfois utilises pour 
nettoyer les cartes d circuit imprime. Les CFC decomposent I'ozone et 
endommagent done la couche d'ozone de la stratosphere. La terre 
recoit par consequent davantage de rayons ultraviolets, ce qui 
augmente entre autres les risques de cancer de la peau (melanome 
malin). 

Plomb* : 

On trouve du plomb dans les tubes cathodiques, les ecrans, les 
soudures et les condensateurs. Le plomb attaque le systeme nerveux 
et, d fortes doses, est responsable du saturnisme. La specification 
TCO '99 correspondante autorise I'emploi du plomb car aucun 
produit de substitution n'a encore ete developpe. 



Le plomb, le cadmium et le mercure sont des metaux lourds bio-accumulatifs. 
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